Liste des pieces :

- Plaquettes maillechort (2)
- Essieux (2)

- Aimant 2x07mm (4)

- Clous laiton 7x07mm (4)

- Brins-ressorts bronze (2)
- Boulons M1.6 (2)
Impressions 3D :

- Caisse

- plancher

- systéme de freinage

- Boites d'essieux (4)

- Conduites de frein a air (2)

- Repérer les avant-trous pour la fixation des conduites de frein a air,

et percer a Imm.
Apres peinture :
- Coller les écrous dans le plancher sans noyer le filetage.

- La caisse s'emboite sur le plancher, ajuster si besoin, et coller.

Fin de montage :

- Coller les tampons, le levier de frein et les conduites de freins sur la caisse..

- Voir le montage des essieux page suivante.
- Coller les étriers sous le plancher apres vérification du bon roulement.
- Aleser délicatement a 2mm les boites d'essieux et coller sur les paliers.
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Frein a main

Aligner sur
l'axe central

Plier le levier deux fois
pour le décentrer

NB : vous pouvez

supprimer les sabots de freins
surnumeraires si vous ne voulez
en garder qu'un ou deux

Plier la poignée
a I'horizontale

Percer le plancher pour y coller la crémaillére
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Wagen plat C.[RD.Finfstere constructeur A.N.R

- L'ensemble du dispositif de freinage
se colle sous le chassis aprés montage
des essieux.

Anneaux ou crochets :

- Souder le clou laiton - percer la traverse de choc en

bien centré. s'aidant des avant-trous.
@ - Coller les pices choisies en place
- Dans le cas des crochets, plier les

(S'aider d'une mini perceuse verticale)

Tampons :
l - Embosser le tampon. - Peindre ou brunir les pieces.

deux demi-crochets dos-a-dos et

souder avant de dégrapper.




Wagons A.N.F = C.&D.Finfstere.

Attelages :

- Si vous comptez utiliser des attelages a boucle (Greenwich ® par exemple),
Fixez-les sur les queues d'attelages Maillechort qui sont sur la grande plaquette
photo-découpée.

- Si vous optez pour les attelages magnétiques fournis, utilisez les queues d'attelage
de la petite plaquette accompagnant le kit : placées sous la téte d'attelage, leur forme
en T limite la rotation.

Dans les deux cas : utiliser la partie ronde de la queue d'attelage inutilisée comme
rondelle pour faciliter le montage du brin-ressort qui ne doit pas former une surépaisseur.

- Les vis de fixation M1.6x4mm ne doivent pas étre bloquée !
L'attelage doit pouvoir pivoter sans effort.
Immobiliser les vis avec du frein-filet Loctite ®.
Mettre une feuille de papier entre
eo& les deux piéces avant de souder
pour éviter de les souder ensemble,

Polarité proposée (3 ”
prob O o et pour garantir un léger jeu.

pour compatibilité¢  _o¢H
avec les attelages
Trains d'Antan.

ressort bronze 0.3mm

Clou téte plate 0,7x7mm

- Coller les aimant en plagant la plaquette sur une masse en acier (tas, réglet),
soit avec de la cyanolite, soit avec une colle bi-composants.
- retourner l'ensemble, protéger les aimants d'un échauffement excessif en intercalant
une pince métallique par exemple.
- Couper le clou a ras.

Avant collage sour le
chassis, percer le system
de freinage
dans l'axe a —_—
0,4mm poury

/redresser les 2 ailes  glisser le ressort.

fPliage a un peu plus de 90°

Le réglage de la hauteur de I'attelage se fera par pliages

Plaquette 1 :

- queues attelage a boucle

- Tampons

- tétes attelage magnétique

- Crochets

- levier et cremaillere frein a main
(wagon plat seulement)
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wagon A.N.F.

Plaquette 2 :

- queues attelages
magnétiques

- Anneaux
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Montage des essieux :

- Souder les paliers, épaulements c6té trait de pliage.

- Former les étriers :
Pliage a 90° et brasure de renfort.

- Coller les étriers sous le plancher apres vérification
du bon roulement.
- Lest : selon vos besoins, coller sous les étriers

maillechort une noisette de plomb de péche écrasée a l'étau.
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